






La nueva iglesia de San Ignacio en BSAS fue tecnológicamente una innovación en la 
región del Rio de La Plata. En su estructura se utilizaron bóvedas de aristas, bóvedas de 
cañón y cúpulas, soportadas por arcos de ladrillo, en las paredes laterales arcos sobre 
pilares. El sistema, de un peso considerable y esfuerzos horizontales, debió ser 
equilibrado por las naves laterales de doble altura y gruesos muros. Los cimientos se 
hicieron de piedra rustica (traída desde la Banda Oriental) y argamasa. Las etapas de la 
construcción se reflejan en los cambios en las primeras bóvedas de la nave principal. 

Planta y sección de la iglesia de San Ignacio La iglesia se construyo en etapas   lo que queda reflejado en 

las diferentes formas de las bóvedas de las naves.  En 1856 el Ingeniero Felipe Senillosa le construyó la 

torre norte y en 1906 se le cambió la imagen colonial con una terminación de “Piedra París”. 
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PROCURADURÍA DE LAS MISIONES  (C. 1730). En los primeros años del siglo XVIII 
la sociedad porteña iba teniendo mayores recursos, las construcciones se hacen con 
tecnologías más pesadas y estables, se introducen de mano de la Compañía de Jesús 
nuevas técnicas constructivas como las bóvedas y cúpulas de ladrillo y cal.  Las bóvedas 
de la Procuraduría están construidas con una mano de obra rustica que quedó reflejado 
en las imperfecciones que se aprecian en su extradós*. 

 

 

 
 Construcción de las bóvedas de la Procuraduría de las Misiones (c. 1730). En los primeros años del 

sXVIII la sociedad porteña iba teniendo mayores recursos, las construcciones se hacen con tecnologías 

más pesadas y estables, se introducen de mano de la Compañía de Jesús nuevas técnicas constructivas 

como las bóvedas y cúpulas de ladrillo y cal.  Las bóvedas de la Procuraduría (c1730) están construidas  

con una mano de obra  rustica  que quedo reflejado en las imperfecciones que se aprecia en  sus 

extradós.  
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  LA CATEDRAL DE BUENOS AIRES. En la ciudad de Buenos Aires de principios del s 
XVII con poco más de 1.000 habitantes, la simple Catedral en construcción es poco más 
que un rancho con una torre de palos a modo de campanario. fue una construcción muy 
sencilla con tapias de tierra, cubierta con tablas, cañas y tejas, como sacristía oficiaba un 
cuarto cerrado con cañas y el retablo era de lienzo. Le siguieron varias construcciones 
precarias Hasta 1671 no se construyó un edificio de relativa importancia, con tres naves 
divididas por pilares y arcos de ladrillos, de generosa dimensión para la época: 66 x 24 
varas, con portales que la cerraban en su alrededor y con una torre. En el interior el altar 
Mayor estaba aderezado con un retablo con dorados, constituyendo una obra de muy 
alto costo, 14000 pesos, en relación al resto de la catedral, que fue de 27.000 pesos. 
Luego fue ampliada por pedido del gobernador, agregándole una capilla con la imagen 
del Santo Cristo de Buenos Aires. El templo, como los anteriores, fue una construcción 
de muy mala factura y ya en 1677 amenazaba con transformarse en ruina, fue necesario 
demoler la torre que presentaba una visible inestabilidad. El obispo solicito a los 
pujantes jesuitas, gente y maderas de las misiones para poder arreglarlo, la solución 
consistió en levantar la nave central para construir un techo a dos aguas. En 1680 
comenzaron los trabajos donde se emplearon materiales de mejor calidad; la cal se traía 
desde el pago de la Magdalena y las maderas del Paraguay y Corrientes. 
 

  
 
 

La planta muestra una relativa capacidad de carga solo para una estructura de madera y tejas  
Subsistió hasta su derrumbe en 1752.   
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A mediados del sXVIII la ciudad había crecido y necesitaba una catedral más amplia y de mayor 
calidad, el Arq. Masella la proyecto y construyo una nueva con bóvedas y cúpula, esta tuvo serios 
desajustes y debió se reconstruida - Axonométrica de la Catedral según la construcción del Arq. Masella 
(1752) con el agregado la fachada neoclásica de Catelin (1821) s/ R. Acosta. 
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BOVEDAS POR ARISTAS. 

 

 

 

 

 

a - b) .-Bóvedas por arista claustro alto Ea. Jesuítica de Alta Gracia Córdoba. c) .- Bóvedas por arista 

del Cabildo de BsAs. d) .-Encuentro de las aristas de la recova del Cabildo de BsAs. (1725). 
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Claustro en La Ea. Jesuitica de Santa Catalina Córdoba 
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SECCIONES COMPARADAS. 
 

 
 

 

 

 
 

Las bóvedas y cúpulas se usaron en muchas de las construcciones luego de la consolidación territorial 

Los insumos de materiales, mano de obra y conocimiento técnico tenían una escala que solo las 

instituciones y unos pocos propietarios las pudieron utilizar a) .-Bóvedas en la casa de los Allende 

Córdoba cerca de 5.00m. de luz.  b).-Bóveda de la iglesia de Alta Gracia c 7.00m .c) .-Bóvedas de la 

Iglesia de San Ignacio en BsAs. con 10.00m. equilibrada por la capacidad resistente de los muros y 

capillas laterales.  
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ARCADAS Y GALERIAS.  
 

             
 

 

 

 Las arcadas o columnatas   tan difundidas a partir del renacimiento en sus versiones regionales.  a).-   

Galería en el “Noviciado “en Santa Catalina Córdoba (sXVII) con gruesos pilares de mampostería con 

una simple basa. s/ Kronfuss. Estas construcciones posiblemente fueron parte de las primitivas con las 

ruinas de la iglesia enfrentadas.  b) .-Arquería en el convento de Las Teresas. Córdoba. c).-Galería 

interior de la Casa de Basabilbaso en Basas. (1780). d) .-Galería del patio interior de la Casa de los 

Allende en Córdoba-s/ Kronfuss. 

 

CUPULAS. Para la construcción de las cúpulas fue necesario un gran 
conocimiento de las formas constructivas y descargas de su peso hacia las paredes de 
apoyo o puntos de concentración de cargas, como las columnas o en general el ángulo de 
encuentro de los muros de la nave y el crucero reforzado con pilastras; pasar de una 
planta circular de la cúpula a otra rectangular o las más comunes cuadradas hacia falta 
de la construcción de formas de transición como las pechinas*.  Los jesuitas usaron 
formas de contener la cúpula en un tambor cuadrado como en las Iglesias de San 
Ignacio en BsAs. y de la Compañía en Córdoba.  En las estancias de Alta Gracia, Santa 
Catalina y Jesús María construyeron refinadas iglesias con sus cúpulas que iban más allá 
de la función de la estancia como proveedora de recursos, para ser unas expresiones 
símbolos del prestigio de la orden y su misión.  
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La Iglesia Mayor de Córdoba se reconstruyó en 1598, empleando cal, piedra y ladrillos. 
Dos años después estaban terminadas las paredes, no había vigas de suficiente escuadra 
como para   fabricar cerchas capaces de soportar un techo pesado, como lo sería de tejas. 
A esto se le agregó el derrumbe de algunas partes de las paredes lo que hizo desconfiar a 
los alarifes y Contrato a “Gonzalo Carballo se obligo a hacer la obra de carpintería de 

la iglesia mayor, así de capilla como el cuerpo de ella, puerta y ventanas, siendo la 

tablazón todo el techo y de nogal o cedro, las tres puertas grandes. Se le debía dar la 

madera y clavazón necesaria y poner a su disposición seis indios carpinteros y cuatro 

aserradores” 05). La construcción duro mucho tiempo, en 1671 se produjo otro 
derrumbe. En 1697 se comienzan nuevas obras, trabajaron en ella arquitectos expertos 
como Merguete, Blanqui o Muñoz y otros no tanto con sus consecuencias. Las formas y 
en menor medida las tecnologías de la arquitectura reflejaban los cambios culturales y 
sus expresiones que se van produciendo en las sociedades coloniales. 
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a-b) .-Sección y vista de la cúpula de la Catedral de Córdoba. c) .-Cúpula de la iglesia de Santa Catalina. 

d) .-Cúpula de la iglesia de San Isidro en Jesús María.  s/ J. Kronfus. 
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a) .-Intradós* de cúpula de la torre del campanario de la iglesia del Hospital de San Roque en Córdoba. 

b) Intradós de la cúpula de San Ignacio BsAs.  El remate con un cambio en el aparejo de ladrillos. c) 

Intradós de una cúpula en la iglesia de Guanacache Mendoza, Construida con adobes por hiladas 

avanzadas. El soporte de la cruz con dos maderos cruzados encajados.  
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a).- Pechinas* de adobes de las cupulas de la casa de finca de Rodeo del Medio. Mendoza. (sXVIII). b).- 

Cúpula de la iglesia de San Roque Córdoba-Para pasar de la forma cuadrada de la torre a la circular de 

la cúpula se usaron vigas de madera en los ángulos. c) .-Pechina de la cúpula de la iglesia de Santa 

Catalina, Córdoba.  d) Pechina de la cúpula de la iglesia de San Isidro en Jesús María, Córdoba. 
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a) .-Sección de la iglesia de San Roque con lunetos para colocar las ventanas. s/J. Kronfuss.  b).-Luneto 

para alojar la abertura de la puerta. c) .-Lunetos para alojar una ventana. 
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BOVEDAS CUYANAS. 
 

 
 
 

 
 
 
a-b).- LAS BÓVEDAS DE USPALLATA. ( sXVIII) fueron parte de las instalaciones jesuíticas (hornos) 

destinadas a la fundición del mineral que se extraía de las minas del Paramillo. Las bóvedas en su 

origen fueron de adobe por hiladas avanzadas (falsa Bóveda) su forma de botella era la usual para las 

chimeneas de los hornos en la época. .b).-Hornos de fundición de mineral en América del Norte 

(msXVII). 
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a) .-Casa con bóvedas (cupulas) de la Estancia de los Molina en Rodeo del Medio. La parte de las

cupulas parece ser las más antigua (sXVIII) El resto con cubiertas planas está construido con vigas de 

álamo (a Cuyos los álamos recién fueron plantados en 1805). b) .-Cúpulas de la iglesia de Nuestra 

Señora de Guanacache son de abobe por hiladas avanzadas y corresponden al antiguo frente de la 

iglesia (anterior al terremoto de 1861). 
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CASUCHAS, Casas de la Cordillera, Casas del Rey. 

La comunicación entre Chile y Mendoza fundamentales en el comercio se cortaban por 3 
o 4 meses al año por las grandes nevadas. En 1765 un delineante de la administración,
que con los años llegara a ser el gobernante de la Capitanía de Chile, Ambrosio O’ 
Higgins, propone y luego proyecta la construcción de refugios. Se construyeron de 
mampostería de ladrillos, (40/20/6cms.)  de 3, 4/ 4m cubiertos con una bóveda, en la 
Cuevas se construyo uno de planta circular cubierto con una cúpula.  Los materiales 
necesarios fueron traídos a lomo de mula desde Chile. Los refugios se usaron durante 
todo el sXIX hasta que dejaron de ser útiles con el ferrocarril trasandino (1910).     
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ENTRE LAS CUBIERTAS Y EL CIELO. 

En relación a las alturas de dónde venían tormentas y también en la cosmovisión cristiana la 
idealización de un espacio “el cielo”. En cúpulas, en torres o en los bordes de contacto entre la cubierta y 
el espacio    en la época colonial y a semejanza con algunas tradiciones europeas se colocaron elementos 
simbólicos como en un dialogo con ese más allá. Muchas de ellas casi no se perciben desde el nivel 
peatonal.  Muchos años después se les agregaron en las partes más altas pararrayos.  
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