CATEDRAL METROPOLITANA DE ROSARIO

Arq. Silvia R. Musura —email: silviamusura@gamil.com

Resumen: Patrimonio; conocer para querer, respetar y conservar. La Catedral de Rosario como edificio
emblematico de la ciudad. Breve informacion histérica del edificio y su evolucion a traves del tiempo,
siendo la Catedral, la iglesia matriz de la ciudad. Se describen las técnicas decorativas empleadas en el

interior de su construccion, con fotos de detalles del interior.

UBICACION:

Ciudad: Rosario — Santa Fe — Republica Argentina.
Direccidn: Interseccidn calles Buenos Aires y Cordoba.

Denominacidn: Iglesia Catedral Basilica Menor Nuestra Sra. del Rosario.

RESENA HISTORICA:

1689 — Romero Luis de Pineda (Capitan de Caballeria de los Ejércitos de su Majestad), primer propietario

del Pago de los Arroyos. Se establece el casco de estancia La Concepcion.

1721 — La zona es dividida en dos, separada por el arroyo del Medio, al sur a cargo del Cabildo de Buenos

Aires y al norte a cargo de Santa Fe.
1725 — Francisco Frias asume como Alcalde de Hermandad en el Pago de los Arroyos.

1730 — 23 de octubre, se crea el curato del Pago de los Arroyos, se designa por parroquia a la construida

por el Capitdn Domingo Gomez Recio.
1731 — 17 de marzo se designa el primer cura parroco Ambrosio Alzugaray.

1741 — Los hijos del Capitan Gémez Recio (herederos) para saldar deudas, transfieren tierras a Narciso

José de Sueros.
1742 — Santiago Montenegro compra el lote correspondiente a la Capilla.
1746 — Montenegro fue elegido mayordomo de la capilla.

1757 — El 12 de noviembre se firma un acta de donacion a la Curia por parte de Don Santiago Montenegro,

de un terreno de 74 por 94 varas donde se levantd una capilla. Comienza a utilizarse el titulo “Parroquia



Ntra. Sra. del Rosario curato de los Arroyos”, siendo cura parroco el doctor Francisco Cosio y Therdn quien

encarga a Espafia una nueva imagen de la Virgen.

1762 — Se construye la construccion de la capilla de 7 % varas de ancho por 50 de fondo, posiblemente
similar a las iglesias del norte del pais, posible construccion de tapia, con un poértico y al lado izquierdo se

ubicad la torre de planta cuadrada.
1773 — 3 de mayo, llega la actual imagen de la Virgen Nuestra Sra. del Rosario.
1801 — La capilla sufre serios deterioros por lo que es necesario hacer una nueva construccion.

1832 — Se construy6 un local para la escuela, al lado de la iglesia parroquial (primera escuela de la Villa
del Rosario).

1834 — EIl pérroco Nicolas Romero inicid la construccion de un nuevo templo que sustituyé al anterior, a
cargo del Arg. Norteamericano Timoteo Guillon, iniciandose la excavaciéon de los cimientos el 4 de
diciembre de 1834.

1836 — 25 de mayo se bendice el templo. Ubicado en el mismo lugar del anterior, compuesto por tres naves,
iluminadas con ventanas semicirculares. En el ingreso un portico de estilo griego, con seis columnas y dos

campanarios de forma cilindrica, apoyado sobre bases cuadradas.
1852 — Rosario es declarada ciudad.

1882 — 3 de abril se colocd la piedra fundamental para la construccion de la ampliacién del templo, a cargo

del Arg. Italiano Juan Bautista Arnaldi.

1888 — 7 de diciembre siendo Cura Parroco Manuel Coérdoba se inaugura la nueva iglesia. Se utilizé los
muros laterales del templo anterior, se construy6 una nave Unicay se eleva su altura, se agrego un transepto
y el crucero rematado por una ctpula mayor. Se reforzaron los muros agregando las columnas apareadas
interiores, para sostener el peso de la bdveda actual. Incorporo el baptisterio y presbiterio. Reformé el

portico y las torres. La boveda fue pintada por Angel Galli (1862 — 1897, italiano).

1908 — Se comienza la decoracion interior de la iglesia. Francisco Stella (1862 — 1940, italiano), autor de

los cuatro Evangelistas, el vitral de la bendicion de la bandera.

1910 — 6 de octubre se consagra el Altar Mayor encargado a Carlo Doménico, genovés, quien obtiene

primer premio en la exposicion de altares de Italia en 1897.



1923 — 2 de diciembre los Arg. José Gerbino y Leopoldo Schawarz comenzaron las obras del Camarin de

la Virgen.

1925 — 4 de octubre, se bendice el Camarin.

1927 — Remodelaron la fachada y las torres.

1934 — La iglesia matriz es elevada a Catedral.

1935 — 17 de marzo se consagra en la Catedral el primer Obispo de Rosario, Monsefior Antonio Caggiano.
1941 — Coronacidn Pontificia de la imagen.

1954 — 12 de octubre el Papa Pio XIl nombra a la imagen de la virgen del Rosario Celestial Patrona de la

Ciudad y Didcesis de Rosario.

1966 — La Catedral es elevada a Basilica Menor. Se restaura la decoracién interna, en la boveda de la nave

y en la semi clpula del Sagrado Corazon.

1984 a 1993 — Los Arg. Domingo Cinalli y Rolando Catala y colaboradores junto con Monsefior Nobelo,

realizan obras de restauracién en las cubiertas y desaglies del templo, y mantenimiento de la casa parroquial.

1995 — Se realiza el concurso para el Pasaje Juramente, que une el Monumento Nacional a la Bandera con

la plaza 25 de mayo, siendo el ganador los Arg. Alejandro Beltramone, Marcelo Ponzellini y Mariano Costa.

1995 a 2003 — Los Arg. Marcelo Passardi, Maria Eugenia Elias y Silvia Musura, con la direccion del Arg.
Juan Carlos Poli y Monsefior Raul Giménez realizan obras de restauracion de cubiertas, piel exterior del
templo y pinturas de las bovedas, Camarin de la Virgen, recuperacion de las columnas estucadas, la
transformacion del Bautisterio a Capilla del Santisimo Sacramento, colocacién de los vitrales en el tambor

de la ctpula.

1997 — Declarada Monumento Histdrico Nacional.

1998 — Se demuele la casa parroquial y parte de la Sacristia.

1999 — Se inaugura la nueva casa parroquial y el Pasaje Juramento.

2002 - Bendicion del nuevo Presbiterio. Se consagro la Mesa del Altar, disefio de la Arg. Maria Pia

Pascuale.

2003 — Restauracion del Camarin, Arg. Silvia Musura.



2004 — Refuerzo estructural de algunas columnas, Ing. Drincovich y de la Arg. Musura. Tareas exteriores
por el Congreso de la Lengua, Arg. Silvia Musura.

2007 — Restauracién de los estucados y vitral de la béveda de la Capilla del Santisimo Sacramento.

Restauracion de los estucados de la Sacristia, Arg. Silvia Musura.
2011 — Puesta en valor exterior del templo e iluminacion de la fachada y la Cupula, Arg. Silvia Musura.
2022 — Acondicionamiento de la tumba de los Obispos, Arg. Silvia Musura.

2023 — Restauracion del Camarin de la Virgen y del érgano del sector. Inauguracion del Cinerario

parroquial, Arg. Silvia Musura.



DATOS DEL EDIFICIO:

Uso: Religioso.

Valor patrimonial: Monumento Histérico Nacional.

Estado de conservacion: Con presencia de patologias multiples, por lo cual demanda intervencion edilicia.

Valor significativo del edificio: Principal iglesia de la ciudad, sede de la Virgen patrona y protectora de la

ciudad.
Situacion urbana: Limite Sur y Oeste del Pasaje Juramento, parte del centro civico. (Pasaje que une el

Monumento Nacional a la Bandera con la plaza 25 de mayo, centro civico).

Valor_urbanistico: Destacado edificio del conjunto civico (conjunto urbano arquitectonico de Rosario

compuesto por: Iglesia Catedral y Basilica Menor “Nuestra Sra. del Rosario”, Palacio Municipal, Edificio

de la bola de Nieve, Palacio de Correos, Museo Municipal de Arte Decorativo Firma y Odilio Estevez,

Consejo de Ingenieros. Declaratoria: Decreto N°1.110/1997)1
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Imagen del libro: Catedral y Rosario Historias de vidas compartidas. Croquis planta de la Capilla
del Rosario. Arg. Oscar Mongsfeld. En la Capilla del Rosario de Santiago Montenegro. Revista

Historia de Rosario, afio XX, N°34, 1982, pp172.



W o B MR Acserets de L Sregee £ 81 Fago @0 B Areagen 130 554 ey Pryvers Se Dfereon. Cawers dw fesarse 3¢ Seres Fe Suavnn dves IR g 18

M) Ay - (T -
A TR O o Sk s o

o ¢
53 Bl v ¥

Imagen del libro: Catedral y Rosario Historias de vidas compartidas.

Imagen del libro: Catedral y Rosario Historias de vidas compartidas. Plaza de mayo, e iglesia en el
afio 1840 Rosario. Gouache de Leonie Matthis. Foto: César Arfeliz.

Templo disefiado por el Arg. Timoteo Guillon.



Imagen del libro: Catedral y Rosario Historias de vidas compartidas. Vista de la Plaza 25 de
mayo, Monumento a la Constitucion y el Templo Parroquial, 1866. Foto de G. Alfeld. Album

Recuerdos de Rosario de Sta. Fe. Rep. Argentina.

Imagen del libro: Catedral y Rosario Historias de vidas compartidas. Vista de la calle Cordoba, la

Jefatura Politica, la iglesia Matriz y la Casa Parroquial 1876. Coleccion Museo Histérico Provincial.
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Imagen del libro: Catedral y Rosario Historias de vidas compartidas. Plaza de mayo e iglesia en el

afio 1880 Rosario. Gouache de Léonie Matthis. Coleccion Museo Historico Provincial. Foto: César

Arfeliz.

Se observa el proceso constructivo, muros de ladrillos, todavia sin revoques, en la cupula del

transepto se visualiza la estructura de andamios.




Imagen del libro: Catedral y Rosario Historias de vidas compartidas. Vista panoramica de la plaza 25 de
mayo, 1927. Se observa la ctpula central que no fue modificado su remate.

Coleccion Arg. Viviana Marini y Bolsa de Comercio de Rosario.

Sq‘b—*

PRl

T o . > , W
Imagen del libro: Catedral y Rosario Historias de vidas compartidas. Se observa el remate de la
cupula ya modificado. 1927

Coleccion Arg. Viviana Marini y Bolsa de Comercio de Rosario.
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Imagen Arg. Silvia Musura
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Imagen del libro: Catedral y Rosario Historias de vidas compartidas. Fachada lateral sobre calle

Cordoba de la Iglesia Parroquial. Buenos Aires, 2 de setiembre de 1891. Arg. Juan Bautista Arnaldi,
autor del proyecto de ampliacion.

Imagen del libro: Catedral y Rosario Historias de vidas compartidas. Corte longitudinal del
Camarin de la Virgen.
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Imagen del libro: Catedral y Rosario Historias de vidas compartidas.

—

Se observa en la imagen como se fue modificando la iglesia desde 1732 hasta 1927, con la presencia de

la casa parroquial, antes de su demolicion en 1998, para dar lugar al Pasaje Juramento.

Foto de Argentina.gob.ar. Actual imagen parcial del centro civico, laPlaza 25 de mayo, a la izquierda
el Palacio Municipal, luego el Pasaje Juramento que une con el Monumento Histérico Nacional, la
iglesia Catedral y el Palacio de Correos. De fondo se aprecia el rio Parand y las islas.
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Edificio construido en mamposteria de ladrillos comunes, con cubiertas de chapa en el sector de la nave y
de mamposteria en el resto.

Foto Arg. Silvia R. Musura. Pergamino que se encuentra en la iglesia nos da testimonio de los curas
parrocos desde 1734 hasta 1966 cuando la iglesia es elevada a Basilica Menor. Se observa en los margenes
inferiores la evolucién del edificio.
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TERMINACIONES INTERIORES DEL TEMPLO:

Técnicas de acabados: Las técnicas de acabados artisticos presentes en el edificio son las
siguientes:

1- Pinturas al agua sobre revoques.
2- Telas pintadas al 6leo y aplicadas.
3- Revoques artisticos (estucados).

4- Ornamentos aplicados.

5- Dorados a la hoja y dorados con extractos.
6- Pinturas al aceite.

7- Pétinas.

8- Vitrales.

9- Entelado

10- Revestimiento simil piedra Paris.

11- Pisos.

12- Retablos.

1- Pinturas al agua sobre revogues (técnica Trompe L’oeil):

Pintura: Es una composicion liquida pigmentada que se convierte en una pelicula sélida y opaca
una vez aplicada y seca.

La pintura esta compuesta de pigmento y un vehiculo. En éste caso el vehiculo es el agua méas un
aglutinante que es la cola animal. La cola animal se ha degradado perdiendo su efecto aglutinante,
esto puede ser consecuencia de varios factores (el paso del tiempo, el efecto de la humedad ambiental,
humedad de filtraciones o defecto de su fabricacion inicial).

La técnica del Trompe L’oeil, cuya palabra viene del francés significa “trampa para el 0jo” es la
empleada aqui, dado que visualizamos molduras en los recuadros de las pinturas, ornamentos y
objetos que no existen, que se materializan volumétricamente por efecto dptico de la pintura logrado
a través de luces y sombras.

Esta técnica se encuentra realizada sobre un soporte o base, que en éste caso es el revoque; el cual
debe estar correctamente preparado en su textura y seco.

Técnica presente en los techos del atrio cubierto, nave, crucero, sector del Altar del Sagrado
Corazon, Presbiterio y sector del Altar de la Sagrada Familia.

Los muros de ladrillos comunes, en el interior se encuentran revocados a la cal. En el sector del
Templo siempre han estado pintados de distintos tonos segun los diferentes periodos de la iglesia.

De acuerdo a cateos realizados durante el periodo de trabajos de puesta en valor de los afios 1995 a

13



2003 se encontrd en los muros una base de color rojiza, sobre ese tono, uno claro simil al existente
hoy en los muros (pintura al agua), y a posterior una pintura decorativa al aceite con una imitacion
muy grosera de marmol, se supone que dicha pintura oscura simil al marmol fue realizada con la

remodelacion del afio 1925, ya que se pensaba que el color oscuro Ilamaba al recogimiento y la

oracion, modas de una época.

Vista interior hacia el ingreso
al templo por calle Buenos
Aires. Se visualiza un
interior oscuro antes de la
puesta en valor realizada
entre los afios 1995 a 2003.
Paredes y columnas pintadas

en su totalidad.

Vista actual, estucados
recuperados en las
columnas y colores claros
en los muros.

Foto: Andrés Fernandez
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Vista interior, muro Oeste el correspondiente al ingreso

de calle Buenos Aires

Asi se encontraban los muros en 1995. Debajo de la
pintura al aceite simil marmol, habia una pintura al agua
color clara, y por debajo una pintura al agua color rojiza,
simil una base de imprimacién. Se llega a ver parte de

esa base color rojiza en la foto.

Pintura debajo del coro, sector ingreso.

Técnica Trompe L’oeil

Boveda de cafién corrido de la nave
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Detalle pintura de boveda de cafion corrido de la nave. Semicupula del Sagrado Corazén

Fotos Arq. Silvia Musura

Imagen del sector de la cpula central.

Foto Andrés Fernandez

2- Telas pintadas al 6leo:

Son lienzos que se encuentran previamente preparados con una imprimacion base (gesso) y luego

pintados con pinturas al dleo en éste caso con técnica a pincel.

16



En la pintura al 6leo el vehiculo son los diluyentes y aglutinados con barnices. Estas pinturas han
sido realizadas en atelieres o talleres y luego se han instalado en los distintos sectores mediante un
cementado sobre el muro y clavadas en su perimetro con tachuelas ocultas debajo de una varilla de
madera dorada a la hoja que es el marco que completa la instalacion y da prolijidad.

Técnica presente en los techos de la nave, en las pechinas del crucero y Presbiterio.

Pintura al 6leo de Francisco Stella 1910,
ubicada en la boveda de la nave.

Foto Arg. Silvia Musura

Uno de los 4 Evangelistas ubicados en las pechinas.

Virgen Inmaculada ubicada en la ctpula del Altar Mayor.

Fotos Arg. Silvia Musura
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3- Revoques artisticos: (estucados)

Técnica decorativa muy utilizada hacia fines del siglo XIX y hasta mediados del siglo XX en
nuestra region, es una técnica que trajeron los albafiles italianos, ya que el uso de las mayolicas y o

azulejos no era muy habitual y resultaban onerosas.

Esta terminacion muy higiénica y decorativa se encontraban en los ingresos de las casas o zaguanes,
en los bafios y también en edificios publicos, revistiendo columnas dando el aspecto sefiorial que se

buscaba como si fuesen frescos y 0 marmoles con un costo muy bajo.

Existen diferentes técnicas de estucados; de yeso, pétreos y stucco lustro. El utilizado en el edificio

de la Catedral es el stucco lustro.

Esta técnica se realiza directamente sobre el revoque grueso bien fratasado. Es una técnica
realizada en base a revoques a la cal cuya coloracion se produce a través de pigmentos y la utilizacion
de planchas calientes que en combinacién con cera dan como resultado ese acabado brillante y suave
al tacto y duradero en el tiempo. Este acabado es sensible a la humedad.

Técnica presente en las columnas, en la cupula y paredes de la Capilla del Santisimo sacramento y

cielorraso y paredes de la Sacristia.

Cielorraso de la Sacristia.
Restaurado en el afio 2008

Columnas estucadas, correspondientes al periodo de decoracion

interno del templo 1908. Recuperadas en la restauracion del
periodo de 1995 a 2003
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Actual Capilla del Santisimo (antes Bautisterio), paredes y cupula estucada.

Fotos Arg. Silvia Musura

4- Ornamentos aplicados:

Son elementos volumétricos hechos en serie, en distintos materiales como yeso y 0 cemento, los
cuales se encuentran anclados como detalles al edificio.

Se encuentran presentes en los capiteles de las columnas, frisos, techos.

Piezas
realizadas
en yeso.

Ornamento de cemento
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Los capiteles de las columnas se encuentran realizados en partes

® y armados en el lugar, son piezas realizadas en yeso con una

estructura de yute.

Otro modelo de capitel. Capilla
del Santisimo

Fotos Arg. Silvia Musura

5- Dorados a la hoja y dorados con extractos:

Técnica aplicada directamente sobre ornamentos u objetos. Es una técnica decorativa aplicada para
lograr un acabado dorado duradero en el tiempo. El dorado a la hoja consiste en preparar
adecuadamente la superficie con una base o bolo para luego recibir hojas de oro las cuales van
delicadamente pegadas copiando la forma del objeto a decorar y luego se brurie el metal para sacar
mas brillo. EI dorado con extractos y o gomalaca es menos duradero en el tiempo y consiste en
mezclar polvo dorado con extracto o goma laca. Presentes en las varillas que bordean las pinturas

sobre tela, capiteles de las columnas, ménsulas, friso y Altares.

Detalle friso perimetral interior del Templo. Camarin de la Virgen

Fotos Arg. Silvia Musura
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6- Pinturas al aceite:

Trompe L’oeil aplicado con ésta técnica para imitar marmoles o texturas de madera. Presente en las
columnas de hierro que sostienen el sector del coro en la nave y en el artesonado del cielorraso del

Camarin.

7- Patinas:
Las patinas son acabados realizados con distintas técnicas y productos los cuales procuran lograr un

efecto de acabado especial como simular que una pieza es afieja.

Presentes en el cielorraso del Camarin.

Camarin de la Virgen del Rosario, de estilo barroco espariol., obra de los Args. José Gerbino y
Leopoldo Schawarz del afio 1925. Detalles del cielorraso que son aplicaciones de yeso, pintadas al

aceite con imitacién madera y patinas en el artesonado.

Fotos Arg. Silvia Musura
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8-  Vitrales:
Realizados con la técnica de vidrios de colores, pintados, horneados y unidos con emplomaduras.
Técnica presente en la nave en las ventanas de medio punto, sobre la puerta del ingreso a la nave, en
los ventanales de la cupula del crucero, en la Capilla del Santisimo, en el lucernario del Altar Mayor, en
el lucernario del sector del Altar del Sagrado Corazén, en el Altar de la Sagrada Familia, sobre la puerta

de acceso a la Nave desde el Nartex y en el cielorraso del Camarin.

Vitral de la Nave.

Fotos Arg. Silvia Musura

Vitral del Camarin de la Virgen

Vitral de la Jura de la bandera,
ubicado sobre la puerta del

ingreso desde el Nartex

Vitrales de la Cupula. Foto Andrés Fernandez 22



9- Entelado:
Técnica utilizada para revestir los muros, se colocaba con tachas y se completaba en el perimetro con
pasamaneria, dando un acabado a los muros Unico y distinguido.

Técnica presente en el Camarin, realizad

.

0 con un brocado de seda.

10- Revestimiento simil piedra Paris:

Técnica de revestimiento, es un mortero formado por un aglomerante, en general cal y/o cemento,
con el agregado de arena de diferente granulometria y diversos minerales molidos, como la mica,
la dolomita o la calcita.

Técnica utilizada en los muros del Camarin.

Fotos Arg. Silvia Musura
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11- Pisos:

Piso de baldosa calcarea
(piso de baldosa hidraulicos)
correspondiente a la
ampliacion del Templo del
Arg. Juan Bautista Arnaldi

Fotos: Arg. Silvia R. Musura-
2002

{ R

Piso correspondiente a la reforma del afio 1925. Foto Arg. Silvia Musura

El piso arriba descripto se encontraba debajo de la alfombra que se observa en la foto, y estaba por
debajo del piso de madera correspondiente al Altar de la Sagrada Familia. Al modificarse el altar fue
hallado y retirado, completando el piso acorde al existente en todo el templo que corresponde a la
reforma del afio 1925 cuando se hizo el Camarin. Piso de baldosa de mosaico granitico de 0,30m x

0,30m, en dos tonos (tiza y negro) colocado a 45° con una guarda perimetral del mismo material.
24



Piso correspondiente a la contra
Sacristia, sector de servicio, se
visualiza un piso de mosaico calcareo
muy colorido, correspondiente a la

construccion del Arg. J. B. Arnaldi.

Fotos Arqg. Silvia Musura

Sacristia piso de mosaico granitico color
beige con una guarda perimetral de

mosaico granitico color negro.
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Escalera de acceso al Camarin
desde la Sacristia, realizada en
marmol, corresponde al periodo

de construccién del Camarin 1925

Fotos Arg. Silvia Musura

Escalera de acceso al Camarin desde la

Nave. Revestimientos de marmol.

El piso del Camarin es de marmol, combinando los tonos beige y negro como se observa en la foto.
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Marmoles revisten las bases de las columnas, y en
la puesta en valor de los afios 1995 a 2003 se
instalé un zécalo de marmol en los espacios entre

pares de columnas.

Foto Arg. Silvia Musura

Altar Mayor piso de marmetas de Carrara correspondiente a la reforma del Presbiterio de 2002

Foto Andrés Fernandez
27



12- Retablos:
Los presentes en la Catedral estan realizados en marmol o de madera y en diferentes estilos diferentes

estilos.

Foto Andrés Fernandez

Altar Mayor, realizado en 1897 por el artista Doménico Carli en Génova, Italia. De estilo
renacentista realizado en méarmol. Fue inaugurado el 10 de setiembre de 1899.

28



Foto Andrés Fernandez

Altar de la Sagrada Familia, donado por la familia Cullen (José Maria Cullen, gobernador de la
provincia de Santa Fe 1854/1856). Altar procedente de Europa, de estilo gético, realizado en madera

de roble con detalles en dorado. En un lateral del altar se encuentra las tumbas de los esposos Cullen.

Foto Arg. Silvia Musura
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Foto Andrés Fernandez

Altar del Sagrado Corazon, incorporado a mediados del
siglo XX, disefiado por la empresa de Buenos Aires Arte
Religioso, los planos estan firmados por uno de sus

titulares Augusto Mahlknecht. Realizado en marmol de

Carrara es lineas clasicas.
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Retablo del Camarin de la
Virgen, realizado en madera
con tallas de maderas doradas
a la hoja y policromado, en el
cual se encuentra la Virgen
historica. De estilo barroco
espafiol como todo el

Camarin.

Luego del Concilio Vaticano
segundo, el mismo fue
modificado hacia fines del
siglo XX.

Dicho altar fue restaurado en
el afio 2023.

Foto: Preshitero Osvaldo

Macerola.
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