






 

 

LOS MOJINETES SEGUN LOS ORÍGENES. Avanzado el sXIX, aparecieron 

nuevas tipologías de construcción que reflejaron diversas tipologías que le daban origen. 
Un componente característico de cada estilo fueron los mojinetes. Uno de los modelos 
más difundidos es una simplificación de las tradiciones góticas generalizadas partir de las 
construcciones ferroviarias. 
 
 

    
 

 
 

 
 
a). -Casa en las cercanías de Mercedes PBsAs.  con el mojinete como sobrecarga. b). -Casa de la Ea. El 
Durazno en Coronel Vidal PBsAs. con mojinete con rasgos neogóticos en sus terminaciones .c). -Estación de 
ferrocarril con mojinete cubierto por tejado que terminan con cenefas perimetrales. d). - Chalet 
pintoresquita en la Ea. De Plomer en las Heras PBsAs. (c1880). e). -Mojinete escalonado de origen nórdico, 
sin las pendientes empinadas usadas en su región de origen. f). -Estación de Coghlan en el ferrocarril de 
BsAs a Rosario (1896). Con mojinetes neogóticos pendientes empinadas, crestería y cenefas. 
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LAS TEJAS DE MADERA Y LAS RIPIAS*. En la región pampeana las 

cubiertas más abundantes eran con techos de paja, material abundante que se  encontraba 
en los bajos y en sus innumerables lagunas. A su vez, los techos de paja eran refugio de 
cuanta alimaña hubiera, pero también tenía sus ventajas, como por su costo, la buena 
aislación térmica y su bajo peso, por lo que no necesitaba estructuras muy fuertes. Los 
ranchos regionales tenían una pendiente menor de 30°.Luego a mediados de los treinta se 
importan tejas de ripia* desde los Estados Unidos, un país con un gran desarrollo de la 
industria maderera. Se las colocaba con una fuerte superposición y pendiente. Guillermo 
Hudson recuerda cuando su padre de origen norteamericano cambió sus primitivas 
cubiertas de paja de sus casas en Los Ombúes (Florencio Varela) por ripia* que era común 
en las áreas rurales norteamericanas. Se las importaba en atados. (c1840). En la región 
cordillerana se usan unas tejas de madera de ciprés, de 62/12/0.8cms. cortadas en invierno 
y hendidas con una herramienta la “rajatabla”. El techo, de tejas de madera hendida al 
igual que los de tejas de madera aserrada -ripia-, obligaba a la realización de 
construcciones aisladas, a fin de limitar el peligro de incendio. En la región misionera 
también se usaban tejas madera residual de los aserraderos  

               

        
 

a).- Cubiertas de tejas de madera hendidas Santa Ana Misiones. b).- Detalle  de colocacion de las tejas 
clavadas.c).- Cubiertas de tejas  aserradas ( ripias de origen norteamericano) Ea. La Esperanza Bavio 
PBsAs. d).- Cubierta de “ripias” en el casco de la Ea. La Recoleta (1864) La Matanza PBsAS. 
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LAS CHAPAS ONDULADAS GALVANIZADAS. En los establecimientos 

rurales regionales hasta bien avanzado el sXIX, se usaron materiales como la paja y la ripia, 
que seránluego reemplazados por la chapa ondulada de zinc y en algunos por la teja 
mecánica. En su viaje por la pampa Mac Cann (1847) encuentra en una estancia de Tristán 
Suárez, algunos cobertizos y dependencias que tenían techo de zinc. Sin embargo, estas 
novedades todavía eran raras, un gran difusor de los nuevos materiales y formas 
tecnológicas fueron las empresas ferroviarias.Unadescripción de Wernicke no muestra los 
cambios que la prosperidad económica agropecuaria produjo en el área rural pampeana al 
pasar de una economía de subsistencia a una de mercado” Hay el proyecto de dejar la casa 
de los patrones para habitación del mayordomo y escritorio, pues se levantará un nuevo 
edificio de altos para casa de familia en el centro del jardín, hoy llamado el parque. Sobre 
el techo del largo y bajo edificio-habitación del capataz y peones, la totora «cosida» a los 
varales conservaba el verde vivo propio de la planta lacustre que aún se espeja en la clara 
laguna pampeana. La casa, en su presurosa construcción de cinc y madera, destinada 
para el mayordomo, lucía sobre las chapas onduladas el gris plateado con que partieron 
de la nórdica fábrica, mientras la tablazón de las paredes exteriores en el lloriqueante 
derretir de las gotas de resina de color ambarino entre sus poros, clamaba por la pintura 
preservadora contra los soles.” 03). – 
 

 

 
 

a). -En 1855 las antiguas cubiertas de paja del saladero de Cambaceres sobre el Riachuelo serán cambiadas 
por techos de zinc. b). -Cubiertas dechapa, vista desde la calle Juncal de la cervecería de Bieckert (c1869). 
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Las chapas dan una mayor libertad en las formas constructivas. a). -Pabellón del muelle de pasajeros con 
sus complejas cubiertas aditivas (c1860). b). - Plaza 11 de septiembre (El Americano, 1872). Basada en 
fotografía de B. Panunzi de 1862. .c). - Detalle de los galpones con una cubierta curva de chapa. 
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a). -Cubiertas de chapa con limatesas, óculos y guardas de la parte de acceso de la Estación del Centro del 
FCN (1872). El edificio fue prefabricado en Inglaterra, luego rearmado en BsAs. b). -) Galpón n°8 Ea. San 
Martin en Cañuelas. Con una cubierta en estilo renacimiento francés con mansardas de chapa ondulada, 
óculos, limatesas*, cenefas y barandillas. En ambos edificios las formas de las cubiertas son en función de 
calificar su contenido. El galpón estaba destinado a los padrillos “Shirley y Morgan” de gran valor en su 
tiempo expresado en la elaborada arquitectura del establo. Los dos edificios con componentes combustibles 
de madera fueron afectados por incendios: la Estación Central con su destrucción total en 1895 y el galpón 
8conuna destrucción parcial en 1892.    
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 Techos del casco de la Ea. De Panelo en Cañuelas (c1880) hoy demolida.  Construido con objetivo funcional 
ya que las cubiertas no se podían ver desde afuera por estar tapadas por los pretiles* que remataban los 
muros.  Sobre una estructura simple de madera se clavaron las chapas onduladas, los desagües son 

empotrados con caños de chapa de zinc. Los cielorrasos de yeso estaban suspendidos de la estructura. 
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La chapa tiene gran versatilidad en la  construcción de cubiertas, su forma depende de la estructura de 
madera o hierro a la cual reviste. Sus pendientes a partir de un mínimo escurrimiento dependen de la 
“voluntad de forma”.  a). - Pequeño chalet con empinadas cubiertas, cortanieves y cenefas Ea. Las Acacias 
Mercedes PBsAs. (c1890). b). - Gran galpón de esquila Ea. Las Acacias Mercedes PBsAs. (c1890). c). - Casa 
de Juana Fadul en Ushuaia (psXX).  
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LAS CUBIERTAS EN AZOTEA. La azotea fue el sistema constructivo o más 

difundido durante el sXIX, con pendientes mínimas y cobertura de baldosas de techo 
pegadas con mortero sobre los órdenes de ladrillos (2-3) con junta tomada; en las más 
antiguas no aparecen aislantes hidráulicos. Las cubiertas de azotea tenían problemas de 
aislaciones especialmente cuando no tenían suficiente espesor y buen escurrimiento, a 
veces se trataba de corregir las filtraciones con grasa. En un aviso de la “Botica Amarilla” 
de la calle San Martín 148 aparecen materiales como el betún de goma elástico para 
impedir goteras y filtraciones de agua. Un ejemplo de los problemas de los techos lo 
encontramos en una carta de J. M. de Pueyrredón a Manuel A. Medrano (1845) para que se 
ocupe de la reparación de su casa de la calle Paz «...comprará Ud. de las mejores maderas 
que se encuentren del Brasil y prevendrá Ud. a los albañiles que levanten las paredes del 
centro una vara más, para dar más corriente a las aguas lluvias, y que dejen un hueco a 
cada tirante con comunicación a la parte opuesta para que el aire circule libremente».04) 
 

 
 

 
 

a). - En 1830 se construye sobre la “vereda Ancha” en la plaza Victoria. un importante edificio con azotea, 
los “altos de Crisol”. Aguatinta de Eduardo de Kretschmar (1838). El solado de la azotea, en damero de 
baldosas en dos colores (¿Mármol blanco y negro?) Las nuevas construcciones tienen cubierta de azotea, las 
antiguas cubiertas de tejas se van sumergiendo en el interior de lasmanzanas. b). -Ciudad de 
MercedesPBsAs., Bas. En una pintura de Cándido López (1858), la ciudad en pleno crecimiento con una 
construcción de altos, algunas de bajos con azotea y aun muchas a dos aguas cubiertas con tejas o paja.  
 

En el censo de 1869 para el partido de Cañuelas, las casas con techos de paja seguían 
siendo la mayoría y solo unos pocos edificios eran de tejas y maderas. Las de techos de paja 
y una sola habitación, constituían les tres cuartas partes de les viviendas de la provincia, las 
viviendas más sólidas con techos de tejas aparecían solo en algunos partidos del Norte. En 
el mismo censo para la ciudad de BsAs., las cubiertas de las 19.309 viviendas se componían 
de; 86,38% de azoteas, 1,19% de tejas, 7,83% de madera y 4,53% de paja. 
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Las cubiertas de azotea con cobertura de baldosas , sufrian desajustes por la entrada de aguas  , un sistema 
reiterado fuela colocacion de una  sobrecubierta de chapas onduladas.a).- Sobrecubierta en la Casa del 
Obispo Colombres en Tucuman (c1830)  desagues con goterones. b.).- Sobrecubierta en la Ea. La Armonia 
Las Heras PBsAs. (c1870), dersagues con embudo y bajada con cañeria de hojalata con recoleccion  de las 
aguas en una cisterna.  
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a).- Cubierta de azotea  con alfajias, dos ordenes de ladrillos o tejuelas cruzados, capa de asiento de 
mortero de cal y arena , baldosas de techo trabadas y con junta tomada. b).- Cubierta de azotea con 
alfajias,  en las distancias de el clavado se coloca una doble horizontal y sobre ellas una clavadera vertical 
que supera la altura del orden de ladrillos  , a veces como aislacion se le agregaba una capa de tierra negra.   
Chapa ondulada con sobreposicion entre ellas  y amurada a la pared cabecera. . Los clavos eran “cabeza de 
plomo” para asegurar estanquiedad.  
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LAS TEJAS MECANICAS o “FRANCESAS”. Uno de los componentes de cambio 

más importante en el período (1860-1870) fueron las formas y materiales de las cubiertas. A 
mediados de 1860 encontramos los primeros techos de tejas mecánica (Marsella) con piezas de 
complemento de tejas cumbrera y zinguería en las lima-hoyas. Las tejas eran atadas en las primeras 
hiladas con alambre o asentadas con mortero, el resto está colocado sin más fijación que el encastre 
con las alfajías. Las pendientes eran de alrededor de 45°. 

 

        
 

a). -Chalet de la Ea. San Martin en Cañuelas construido en 1864, a imitación de modelos Nord-europeos de 
referencia con fuertes pendientes, tejas mecánicas, cenefas y cortanieves.  Formas transculturalizadas 
coherentes con los cambios en la cultura regional que trataba de adecuarse a los modelos de Europa y 
EEUU. Algo similar sucedía con los vestidos, las costumbres y también los valores sociales. b). -). -Detalle 
de colocación de las tejas sobre clavadores. c). -Cubierta y estructura Ea.  Sociedad Pastoril de Merinos, 
Cañuelas (c1870) Las tejas están parcialmente atadas a los clavadores.  
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Las cubiertas de tejas mecánicas eran de construcción sencilla y se difundieron rápidamente en BsAs. y 
también en el interior pese a las distancias y las dificultades del transporte. a). Casa del Molino en Colonia 
Esperanza en Santa Fe. Transporte fluvial y carro (c1860). b). - Ingenio azucarero de Pierre Saint Germain 
en Santiago del Estero con transporte fluvial y carreta.  (1876). grab/Le Tour du Monde Paris (1886). 
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LAS CUBIERTAS DE PIZARRAS. En la segunda mitad del siglo, especialmente 

en los ochenta la sociedad argentina luego de las cruentas guerras civiles estaba tratando de 
reordenar la Nación y construir su infraestructura de gobierno, en ello busco los referentes 
de los países europeos donde se destacaba el prestigio de la cultura francesa y sus 
expresiones en la arquitectura. El modelo fue la del Segundo Imperio y sus formas del 
neorrenacimiento francés reinterpretadas en un exuberante eclecticismo. En nuestro país 
uno de los primeros usos de las mansardas con pizarras fue en 1878 para el Correo en BsAs. 
por el arquitecto sueco Algelt, otra obra de importancia fue la nueva estación Constitución 
del FCS (1885) de los arqtos. Parr, Strong & Parr. En muchos edificios las mansardas que se 
usaban, serán simplemente evocativos sin mayor utilidad funcional, un componente formal 
aditivo sobre carcasas de construcción tradicional. 
 

 
 

 
 

a). Una imagen que muestra la evolución de las cubiertas en BsAs.  Al frente y costados los de azotea de la 
Recova vieja (1803) y los altos de Escalada (1788) al fondo a la derecha. El edificio de las Rentas Nacionales 
(1856) con techo en azotea y grandes claraboyas. Al fondo el edificio del Correo del Arq., Aberg (1878) con 
sus mansardas, posiblemente el primero en la región. –b). -La estación Constitución (1885) con sus juegos 
de mansardas al estilo del renacimiento francés,una cubierta cuyo objetivo es formal y simbólica dada la 
importancia que tenía por esos años el ferrocarril y su máxima expresión la estación terminal.  
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a). - Escuela graduada de niñas “Petronila Rodríguez”. Obra de losArqs. Carlos y Hans Altgelt (1885/89). 
Con una fuerte carga simbólica en plena época de estructuración de la Nación, cuando   se proponía la 
construcción de las “Escuelas Palacios” como una forma de jerarquizar la educación pública.  b). -Fachada 
del Depósito de Aguas con su mansarda (1884).  
 

Carlos Moreno

186



 

 

 
 

       
 
Las formas de las cubiertas pintorescas en la nueva arquitectura  imitaban las antiguas referencias  
eclécticas historicistas europeas o exóticas no parecían tener limitaciones a la fantasía, eran épocas donde 
la tecnología  de la construcción había alcanzado  altos grados de capacidad y calidad, la voluntad de 
forma  estaba respaldada por los artesanos y empresas constructoras ( en su mayoría europeos) , una 
expresión  fueron los palacios urbanos, los “castillos” rurales y los chalets de Mar del Plata  a).- Casona de 
Villa Ocampo construida  por el Ing. Manuel Ocampo (1891) f/S.L.Martínez. b). –Chalet pintoresco Ea. San 
Martin en Cañuelas (c1890) Anuario Peuser 1900. c). -Casco Ea. Huetel en 25 de Mayo (1907).  
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LAS TEJAS INGLESAS DE ZINC 
 

 
 

      
A fines del siglo se difunde un tipo de teja metálica de gran versatilidad, las placas tenían dos pestañas 
entrantes arriba y dos abajo salientes que aseguraban su estanquidad. a). -Cúpula revestida en tejas de 
cobre Iglesia del Salvador (1876). b). -Chapitel de la torre en la Ea. La Raquel PBsAs. (1905). c). - Empinada 
mansarda en la casa de A. Hume BsAs. del     Arq. C. Ryder (1890) 
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La arquitectura de moda desarrollada en nuestro país, en las últimas décadas del siglo fue 
ecléctica y sus cubiertas definidas por la arquitectura referencial europea. Los revivales de 
tiempos pasados, como el neoclásico, el neogótico o el eclecticismo eran propios de 
regiones con climas y circunstancias históricas-culturales muy diferentes. Las 
construcciones en altura que iban emergiendo sobre las avenidas daban poca perspectiva 
para visualizar las cubiertas, pese a ello se construyeron con estilos determinados como un 
remate de fantasía, con mucho de carácter escénico o simbólico, pero a veces sin tener 
relación funcional con el edificio. Sus formas aditivas eran construidas con estructuras de 
madera o metálicas y recubiertas de pizarras o chapas.  
 

 
 
Las delgadas estructuras de perfiles permitian la construccion de formas con la plasticidad necesarias para 
expresar las mas diversasfantasias. a). -Edificio con la “Jaula de los loros” (1899) en el Zoológico de Bs.As. 
con referencias a antiguos templos orientales Cone. b). -Estructura con iluminación montada para las 
fiestas del Centenario en Plaza de Mayo BsAs.  
 

 
 

LA ZINGUERIA. Entre los artesanos, el hojalatero adquiere un fuerte rol que se basó 

en el desarrollo de la hojalata que arrancó en la Alemania del sXIV, luego en Inglaterra y 
Francia. Los alemanes conocían las formas de laminar el hierro en delgadas planchas a las 
cuales se les daba un baño de estaño. Un gran avance fue el desarrollo del laminador con 
sus rodillos que giraban en sentido inverso pudiendo producir planchas económicas. Su 
mayor campo fueron los utensilios de cocinas, lámparas, baldes, etc. Su tecnología estaba 
basada en herramientas simples como las tijeras, los yunques, martillos. Para las uniones 
se usaba la soldadura de estaño o el simple remachado.  Las zinguerias se presentaban en el 
mercado en dos formas las de factura artesanal, muchas veces de gran complejidad, o las 
que eran fabricadas mediante el estampado versión industrial de las antiguas formas 
artesanales del repujado y difundidas mediante catálogos. 
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LAS CUBIERTAS Y EL NUEVO PAISAJE URBANO 
 

 
 
Con las construcciones en altura las cubiertas de los edificios  se invisibilizan , los desarrollo de los pisos se 
convierten en una “textura” matizada por los balcones  y salientes.  Por otro lado en contraste los edificios 
exentos o con posibilidad de perspectiva refuerzan su protagonismo y en especial sus  cubiertas recortadas 
sobre el cielo.  Vista de la Avenida de Mayo a principios de siglo en el fondo del eje , el Congreso Nacional.    
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